Bihnenanweisung:

Strombedarf:

Bei den beiden kleinen Blihnen genigt ein Standard 230V Schuko-Anschluss.
Die beiden gréBeren Blihnen bendétigen einen 16 Ampere Drehstrom Anschluss
+ Erde + Null VDE.

Anschluss jeweils direkt auf der Blihne!

Helfer
Bitte zwei Aufbau- und Abbauhelfer bereitstellen. Fehlende Helfer werden
wie im Vertrag aufgeflihrt verrechnet!

Bestuhlung
Vor der Bihne bitte eine entsprechende Anzahl Stehtische, keine Sitzplatze!

Garderoben/Catering

Es wird eine saubere, beheizte Garderobe mit ausreichend Mobiliar und
WC bendtigt. Mineralwasser, Bier, und Kaffee sowie kleine Snacks sollten
vorhanden sein.

Parkmdglichkeiten

Es wird ein Parkplatz fir einen PKW bzw. bei GroBveranstaltungen 3 Parkplatze fiir einen
LKW und zwei PKW s benétigt. Der Anfahrtsweg

zur Bihne muss zum Aufbaubeginn sowie unmittelbar nach Veranstaltungsende

frei passierbar sein.

Uberdachung/Wetterschutz bei Open Air
Bei Veranstaltungen im Freien ist unbedingt fir einen 3-seitig windfesten
Seitenschutz und entsprechende Uberdachung zu sorgen.

Bei PA/Licht vom Veranstalter gestelit:

Mikrophon Beta SM58 + Stativ & Kabel

Monitore KS 15-2 oder vergleichbares

PA: D&B, Meyer, KS, oder vergleichbares

Die Musikanlage muB der Besucherzahl entsprechend ausgerichtet sein.
Es wird nur eine amtliche, live-taugliche Musikanlage akzeptiert

(keine Disco-/DJ-Anlagen).

SignalUbertragung

In den meisten Fallen wird das Monitoring von Andy selbst betrieben

und das Stereo-Summensignal (2 x XLR sym.) vom Biuhnenmixer direkt an die
Front-PA weitergegeben.




